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	Dźwigi D1 – D3
	osobowe (szpitalne), z napędem elektrycznym, bezreduktorowym,  przystosowane dla osób niepełnosprawnych i przewozu łóżek szpitalnych – 3 szt. 

	Udźwig
	1850 kg (24 osoby)

	Ilość przystanków
	8 – (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

	Ilość dojść 
	16 – rozmieszczone dwustronnie – (przelot 180° na każdym przystanku)

	Prędkość 
	1,0  m/s

	Wys. podnoszenia
	ok. 23,4 m – istniejąca  

	Drzwi kabinowe

(2 szt.)
	automatyczne, centralne, dwupanelowe 2 AC, o wymiarach: 1100 mm x 2000 mm,  wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy próg aluminiowy, wyposażone w kurtynę świetlną 

	Drzwi szybowe

(16 szt.)
	automatyczne, centralne, dwupanelowe, 2 AC o wymiarach: 1100 mm x 2000 mm,  wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy próg aluminiowy,  

	Odporność EI
	drzwi szybowe bez odporności EI 

	Wymiary kabiny
	szer. 1450 mm x gł. 2650 mm x wys. 2150 mm – kabina przelotowa 

	Kabina dźwigu
	· wykonanie kabiny: ściany boczne wykonane ze stali nierdzewnej satyna – panele pionowe
· wyposażenie kabiny:

· panel dyspozycji (2 szt.) na ścianie bocznej, wykonane ze stali nierdzewnej satyna,                              o wysokiej odporności na uszkodzenia na pełną wysokość kabiny - wyposażony w: 

· elektroniczny cyfrowy wyświetlacz LCD (niebieski)  pięter i strzałki kierunku jazdy,

· podświetlane na niebiesko okrągłe przyciski: „dyspozycji”, „otw. i zam. drzwi”, „zał. wentylator”, „ALARM” , ze stali nierdzewnej, z grafiką Braille’a 
· dźwiękowa i świetlna sygnalizacja przeciążenia kabiny, 
· stacyjka na kluczyk – dyspozycja otwartych drzwi oraz jazda specjalna
· oświetlenie – energooszczędne, LED
· oświetlenie awaryjne (min. 2 godz.), 

· sufit – płaski ze stali nierdzewnej satyna
· podłoga – wykładzina podłogowa: trudnościeralna, antypoślizgowa 
· poręcz – 1 szt. okrągła, na ścianie bocznej, naprzeciw panelu dyspozycji
· lustro – ½ ściany bocznej, umieszczone nad poręczą
· komunikacja ze służbami – połączenie ze służbami ratowniczymi za pomocą urządzenia GSM 
· INTERKOM –połączenie liniowe z portiernia szpitala 
· VOX – informacja głosowa w kabinie – komunikaty w jęz. polskim
· gong – sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,

· wentylator – cichobieżny, uruchomiane automatycznie oraz przyciskiem
· listwa przypodłogowa – (cokół) ze stali nierdzewnej 

· kamera wraz z okablowaniem oraz switchem PoE – integracja z wew. systemem doprowadzenie i uruchomienie w portierni szpitala kamera w technologii IP min 4 Mpix

	Kasety wezwań i piętrowskazywacze
	wykonane ze stali nierdzewnej – satyna (antywandal), podświetlane przyciski z grafiką Braille’a oraz zintegrowany piętrowskazywacz LCD na każdym przystanku umieszczony w kasecie wezwań lub nad drzwiami (do określenia), wyświetlane komunikaty w jęz. polskim oraz w jęz.  Angielskim. Wyświetlacz informujący o lokalizacji kabiny i kierunku jazdy

	Napęd
	elektryczny, bezreduktorowy, z płynną regulacją prędkości w całym zakresie pracy, regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepełnym zasilaniem, środek trakcyjny – liny stalowe

	Sterowanie
	mikroprocesorowe LS 20-20 dedykowane dla oferowanego dźwigu z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i różnych funkcji specjalnych, system– możliwa praca w grupie wszystkich 3 dźwigów – do określenia

	Ograniczenie dostępu/dyspozycji
	winda połączona z wewnętrznym systemem ograniczenia/kontroli dostępu (czytniki po obu stronach dźwigu  na minimum 500 szt kart dostępu  i karty dostępu po 100 szt  do każdego dźwigu w cenie 

	Zjazd pożarowy
	TAK - integracja z centralką p.poż wewnątrz budynku lub stacyjna na kluczyk 

	Zjazd awaryjny
	TAK - w przypadku zaniku napięcia na najbliższy przystanek  z automatycznym otwarciem drzwi

	Szyb 
	wymiary wew.: szer. 2300 mm  x   gł. 3100 mm  -  szyb istniejący

	Podszybie
	1750 mm – istniejące

	Nadszybie
	3600 mm – istniejące

	Maszynownia
	górna, umieszczona nad szybem – istniejąca  lub w szybie

	Wentylacja
	Zgodna z ekspertyzą pożarową  proponuje się grawitacyjna nawiewno – wywiewna szybu 


Wymienić należy stare dźwigi na nowe, które będą odpowiadały aktualnym przepisom prawa w szczególności przepisom ppoż – w tym ekspertyzą pożarową zamieszczoną do opisu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od UDT decyzje odbiorowe lub inny wymagany prawem dokument niezbędny do użytkowania i eksploatacji.

Demontaż starych dźwigów szpitalnych i wszystkich elementów z nimi związanych  w tym  ich utylizacja oraz dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowych dźwigów szpitalnych przystosowanych również dla osób niepełnosprawnych znajdujący się w budynku A1 

,.Dostawca dźwigu opracuje kompletną dokumentację na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego - UDT zawierającą również weryfikacje konstrukcji szybu dźwigowego i maszynowni oraz dostarczy protokół części budowlanej dźwigu (poświadczenie wytrzymałości szybu i maszynowni przez uprawnioną osobę) 

Montaż nowych dźwigów wraz z dostawą podzespołów zgodnych z charakterystyką techniczną urządzeń dźwigowych zawartych w niniejszym opisie 

Zakres prac uwzględnia demontaż i utylizacje wszystkich elementów istniejących dźwigów. Brak możliwości  wykorzystania prowadnic i  przeciwwagi.

I. Inne

1. Dźwig musi być wyposażony sterowanie z pełną edycją parametrów umożliwiające pełny dostęp i programowanie funkcji bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń, sterowanie musi posiadać zintegrowany wyświetlacz z edycją usterek 

2. Możliwość  wzrokowej kontroli stanu lin bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń

3. Oprogramowanie sterownika dźwigu musi być integralną częścią urządzenie i nie może stanowić odrębnej części obciążonej prawami do własności intelektualnej.

4. Producent dźwigu musi zapewnić autoryzowany serwis konserwacyjny posiadający odpowiednie uprawnienia do konserwacji dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Uprawnienia UDT do napraw dźwigów.          

5. Czas przyjazdu konserwatora ( reakcji) na zgłoszoną awarię to max. 10 minut.

6. Dźwig musi wyposażony w system umożliwiający dojazd kabiny do najbliższego przystanku i otrawcie drzwi .

7. Zbiorczość góra-dół

8. Każdy Dźwig musi być wyposażony w system ograniczonego dostępu zintegrowany ze szpitalnym systemem firmy ROGER i  100 kart dostępowych programowalnych z jednego miejsca

9. Dźwig musi być wyposażony w system informacji głosowej

10. Dźwig Szpitalny powinien spełniać wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych

11. Po wstępnej weryfikacji konstrukcji dźwigów stwierdzono bardzo dobry stan wsporników oraz prowadnic i nie ma potrzeby ich wymiany. Oferent powinien określić potrzebę lub brak potrzeby wymiany prowadnic oraz wsporników.

12. Wykonanie portali z blachy nierdzewnej przy wszystkich drzwiach szybowych

13. Renowacja malowania szybu i maszynowni

14. Dźwig powinien być przystosowany do zainstalowania systemu monitoringu kabiny

15. Dostawca dźwigu opracuje kompletną  dokumentację zawierającą również weryfikacji konstrukcji szybu dźwigowego i maszynowni oraz dostarczy protokół części budowlanej dźwigu ( poświadczenie wytrzymałości szybu i maszynowni)

Zakres prac dodatkowo 

Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych ; obróbki drzwi przystankowych po ich zamontowaniu, wykończenie  progów nowych drzwi przystankowych, dostosowanie otworów w ścianach 
do nowej windy, wymiana linii zasilającej, dostosowanie oświetlenia na dojściach do windy 
(zgodnie z wymaganiami UDT, wykonanie oświetlenia w szybie i maszynowni, odmalowanie ścian w szybie i maszynowni. Wymiany drzwi do maszynowni, integracja z systemem monitoringu (kamera wraz z okablowaniem oraz switchem PoE – integracja z wew. systemem doprowadzenie i uruchomienie w portierni szpitala kamera w technologii IP min 4 Mpix).

Wykonanie prób pomontażowych , regulacji, uruchomienie urządzenia.

Nadanie znaku CE, uczestnictwo w certyfikacji dźwigu i odbiorze UDT.


